AKCE:  UPRAVA SHROMAZDOVACIHO SALU - PALATAN - ,
DOMOV PRO ZRAKOVE POSTIZENE , PRAHA 5, NA HREBENKACH 5
STUPEN: DVD

CAST: SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

1. Obsah projektu :

Projekt fesi navrh nové elektroinstalace v rekonstruovanych prostorach 1. N.P.
shromazd’ovaciho salu v objektu Domova pro zrakové postizené, Na Hiebenkach 5,
v Praze 5.

Elektroinstalace zacina novym rozvadéCem R — Sal osazenym v misté stavajiciho
rozvadéle; konéi pak novymi privody pro lustry, nasténnymi svitidly, spinaci osvétleni,
el. zasuvkami apod.

2. Provozni adaje :

Soustava napajeci normalniho osvétleni: 1 PE +N, 230V,50Hz,/ TN S

Soustava ovladaci normalniho osvétleni: 12VAC

Soustava napajeci vnitinich silnoproudych rozvoda: 3 PE +N, 400/230V, 50Hz/ TN S
Nouzove osvétleni: svitidly s vlastnimi zdroji

Druh napajeciho rozvodu: paprskovy

Druh prostiedi : Je dle CSN 33 2000 — 3 AA 5 normalni /+5 az 40 °C/

3. Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim :

V ramci nové€ navrzené elektroinstalace bude provedena ochrana pred nebezpecnym
dotykem nezivych ¢asti dle CSN 33 2000 —4-41 do 1000 V samoc¢innym odpojenim od
zdroje se samostatnym ochrannym a stfednim vodi¢em.

V prostoru veétSich kovovych konstrukci bude provedeno pospojovani viech kovovych
Casti a pripojeni k uzemnéni objektu.

4. Stupen dulezitosti dodavky el.energie : 3

5. Energeticka bilance :

Sal -1. N.P. Pi/kW/ Pp/kW/

Osvétleni 3,9 2,7

Zasuvky - 1 faz. 6,0 3,5
R-Sal -Celkem: 9,9 6,3

Vypoctovy proud Iv= 12/A/.




6. Napojeni na elektrorozvodnou sit’ :
Nova rozvodnice R - sal bude osazena na chodbé€ v mist€ stavajiciho rozvadéce.

Napojeni nového rozvadéce bude provedeno provizorné stavajicim kabelem
z jistiCového vyvodu 400V, 50Hz, 32A v rozvodné v 1.PP objektu. Bude tak provedeno
napojeni na stavajici rozvody NN celého objektu.
Méieni odbéru elektrické energie bude realizovano v ramci celého objektu stavajicim
zpusobem. Stavebni Gpravy v prostoru salu v 1.N.P. nepfedstavuji vyrazné navySeni
odbéru el energie a lze je pokryt ze stavajici vykonové rezervy.

7. Popis technického FeSeni :
Osvétleni danych prostor je navrzeno, pomoci typovych zarovkovych svitidel
s ohledem na vyuziti jednotlivych prostor a hygienické pozadavky. Prostory maji
navrzeno celkové osvétleni pomoci zarovkovych lustrovych svitidel osazenych ve
vySce cca 4 m a nasténnych zarovkovych svitidel cca je vysce 2,2 m.

Pro zaji§téni pozadovanych svételnych parametrii na osvétleni salu dle CSN budou
provedeny vyvody pro nepiimé osvétleni pomoci prubéznych stmivatelnych
zativkovych ramp, které budou ve vysce cca 4 m. Svitidla budou osazeny v ramci
samostatné dodavky.

Ovladani osvétleni bude provadéno v prostoru salu tlacitky cca 1,1m nad podlahou u
vstupu do prostoru na mistech dle pozadavku architekta.
Centralni stmivaci jednotka a stmivace pro jednotlivé svételné obvody budou
osazeny v rozvadéci R- Sal.
tlacitky osazenych
Osvétleni v prostoru salu je navrzeno s moznosti stmivani jednotlivych svételnych
obvodl s moznosti spolecného ovladani vsech obvodu — nastavenim centralni
stmivaci jednotky v rozvadéci.
Elektroinstalani material a svitidla budou pouzity v provedeni a v kryti dle daného
prostiedi. Elektroinstalace je navrzena kabely CYKY ulozenymi ¢aste&né
pod omitkou, v kabelovych trasach krovem pro napojeni lustri pak v kabelovém
zlabu na povrchu.
V ramci ostatni silnoproudé elektroinstalace budou provedeny rozvody:
. pro zasuvkové obvody 230 V,50 Hz, 10/16A pro b&zné spotiebice,
vySka osazeni zasuvek bude vétsinou cca 35 cm nad podlahou,
Osazeni zasuvek bude provedeno ve vyznacenych mistech dle pozadavku

architekta.
V.Praze 9/2006
Vypracoval: Ing MikloSova
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